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Soluciones en Telecomunicaciones, Cableado Estructurado,
Conectividad, Fibra optica y Equipo Eléctrico.
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BBEX102 EXTENSOR DE RED

Extiende su red UTP hasta 1.9 Ki
cuenta con un puertdl0/100 BASETX
con conector RJ45

BBMCO009 CONVERTIDOR

Conexiones multiples RS232 a puert:
USB, puede ser con fuente gmder
externa o ser inlcuido e el puerto USB

BBMDO005 MODEM

Inal{ambrico industrialCon montaje
RIEL DIN, para en interior o exterior.
Comunicacion serial
RS232/RS422/RS485, rango de hast:
64 Km.

BBSW011 SWITCH INDUSTRIAL

Capacidad de 4 puertos 1 puerto Fibi
Optica SC.

www.grsuministros.com.mx LADA SIN COSTO: 0‘B226768

Fundadadesde 1981, reconocido mundialmente como expertos en comunicaciones de ¢
Las aplicaciones de sus productos abarcan toda la parte industrial. Su cultura es orientad
el cliente con honestidad e integridad. Sus productos mas importantes sonrtidoves de

medios RS23RS427RS485 va sea serial, USB, Ethernet, Wireless v Switches industriales.

BBMC303 CONVERTIDOR

Con triple aislamiento que cambia
seflal RS232 a RS422 o también
RS485 para incrementar el rango.

BBMC306 CONVERTIDOR

Serial a miniserialConfiguracién con
Windows 2000, XP, Vista y 7, r
requiere fuente dealimentacio, incluye
un metro de cable USB

BBRP101 REPETIDOR DE SENAL

Repetidor de sefiarl RS232uenta con
triple aislamiento,rango de
temperatura-40°C a80°C, montaje en
riel DIN

BBSW006 SWITCH INDUSTRIAL

Capacidad de 6 puertos LED ¢
encendido, enlace y actividad, cumpl
con la NEMA TS2, ranggmperatura-
34° a 74°C

BBMC307 CONVERTIDOKSB

Cuenta con Aislamiento, convierte
puerto USB a Serial , conecta ¢
manera serial a tu PC por medio de L
puerto USB.

BBMC321 COVERTIDOF

Convierte de Serial a Fibra Optic
disefiado para desarrollos industriale
robustos. Permite comunicacion hast
con un anillo de 31 fibras.

BBRP102 REPETIDOR DE SENAL

RS485422. Cuenta con triple
aislamiento soporta rangos de hast
115.2 Kbps extiende la #al 1.2 Km
rangode -40°C a 80°C.

BBSW008 SWITCH INDSUTRIAL

Soporta Fibra 6ptica multhonomodo,
rango de temperatura 0°C a 60°C. LE
indicador.
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