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Revillagigedo #54 Local H 
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Soluciones en Telecomunicaciones, Cableado Estructurado,  

Conectividad, Fibra óptica y Equipo eléctrico  
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ADCA014           DVR 8 CANALES ADCA010     KIT DVR 4 CÁMARAS 
 

EC-1BCF24Q                CAMARA 

Dedicada al 100% al desarrollo y fabricación de seguridad electrónica. Cuentan con un equipo de trabajo 
por ingenieros especializados y con capacitación constante. Sus productos están fabricados con la más 
alta tecnología, capacitación. Son especialistas en Video vigilancia CCTV, seguridad y accesos. 
 

Cuenta con modo de grabación 
manual, por horario o por movimiento. 
Soporta hasta 10 usuarios remotos 
simultanemante. Peso de 4 kg. 
 

El KIT incluye un DVR 4 canales, 4 
cámaras tipo bala 1/4" SHARP a color y 
4 pcs de cable coaxial de 20 metros. 
 

Camará tipo bala, a color,con 3 
posiciones, cable oculto en bracket, 
SHARP CCD  resolución horizontal 480 
TVL. 
 

EC-1BCHDE     BARRERA DE ACCESO 

EC-1CJ3D                  JOYSTICK 3D  
 

EC-1TPL     TRANSMISOR BALUN 
 

EC-1VDCF24T     CAMARA DOMO EC-1DCFQ        CAMARA DOMO 

EC-1BCF24T                  CAMARA EC-1PTZ10XQ          CAMARA PTZ EC-1PTZ37XQ         CAMARA PTZ 

EC-1BM90DE     BARRERA DE 

ACCESO 

Cámara con 37x óptico + 12x digital, 
temperatura de operación 0 ºC a 50 ºC, 
con procesador/ sensor imagen CCD dit 
1/4 SAMSUNG 
 

Camara con 10x óptico + 10x digital/ .7 
Lux, Temperatura de operación de -30 
ºC a 60 ºC, con procesador/sensor 
imgagen CCD HAD 1/4 SAMSUNG. 
 

Camará tipo bala, a color,con 3 
posiciones, cable oculto en bracket, 
SONY CCD, resolución horizontal 540 
TVL. 
 

Interfase RJ45-RS485-RS422, distancia 

máxima de 1.2 Km con RS485-RS422 

!ƴǘƛǾŀƴŘłƭƛŎŀΣ ǎŜƴǎƻǊ ŘŜ ƛƳŀƎŜƴ мκоέ 
SONY CCD, resolución horizontal 540 
TVL, lente varifocal 4-9 mm. 
 

Resolución horizontal 420 TVL, lente de 
3.6mm/F2.0, balance automatico de 
blancos (AWB), sensor de imagen 1/4" 
SHARP CCD. 
 

Transmisor de video pasivo 1 canal con 
cable. Distancia hasta 300 m. 
 

Incluye llave y dos controles, distancia 
control remoto 3 mts, conectividad 
para fotoelectricos y sensores de masa, 
tiempo de cierre configurable. 
 

Barrera de 90º , incluye llave y dos 

controles, cuenta con control de luz de 

tráfico, regreso automático de barra en 

caso de golpear algún objeto al bajar 
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