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Soluciones en Telecomunicaciones, Cableado Estructurado,
Conectividad, Fibra dptica y Equipo Eléctrico.




Empresamexicana con mas de 25 afios de experiencia, cuentan con la mas alta tecnologi
el desarrollo y fabricacion de todos nuestros productos. Sus Rack’s, Gabinetes y acceso
fabricados de Acero y Aluminio para aplicaciones como de telecomunciacamngso médico,
eléctrico y eléctronico.
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Cuenta con un peso aproximado de 1
kg con una capacidad de carga de !
Kg. Incluyesoportes para pared. 10 UR

Cumple con norma EIA/TIA, tiene u
peso aproximado de 13.5 Kg
capacidad de carga de 95 kg y 200
en pesado.

Cumple con norma EIA/TIA, tiene u
peso aproximado de 7 Kg y capacid;
de carga de 46 kg 100% anodizable.

RS20219NEL

Para modemOcupa 2 UR color negr¢
de acero cuenta con 30 grados d
inclilnacion para facil acomodo
revision del equipo.

CHAROLA

RS20319NEL CHAROLA

Parateclado. Ocupa 3 UR fabricado d
lamina de acero, con un pes
aproximado de 1 Kg y capacidad c
carga de 25 Kg.

RS205319NEL CHAROLA

Para servidorOcupa 3 UR construide
de lamina de acero de primera calida
peso aproximado de 2 Kg co
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de aluminio,
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alta densidad.

KIT TIERRA FiSIC/

Kit de Tierra fisica para gabinete y ra
barra de cobre de

RS223B23NEL CHAROLA

Para servidorOcupa 3 UR construide
de lamina de acero de primera calidac
peso aproximado de 2 Kg co
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RSPCO001

Panel ciego de 1 UR
de lamina de acero de primera calida
en calibre 18 y doblez para mayc

RS204319NEL CHAROLA

Para monitor.Ocupa 3 UR construid:
de lamina de acero de primera calida
con capacidad de carga de 25 Kg.

RSBAOO7 BARRA DE CONTACTO:

Barra de contactos vertical de 1
contactos para gabinete 40 UR col
negro.
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rigidez de la pieza.
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