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GR SUMINISTROS 

CATÁLOGO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FBCF009     CHAROLA P/ PARED 
 

FBCF015     CHAROLA PARA RACK 
 

FBCF501         PANEL MODULAR  
 Capacidad de 6 acopladores SC MM 

Duplex 

1 UR 6 ςST  SIMPLEX MM, charola 
deslizable, protección frontal y trasera, 
fabricado de acero laminado en frío. 
 

Capacidad de 6 acopladores SC SM, 
Solucion compacta y económica para 
proteger y almacenar las fibras, ideales 
para espacios limitados. 
 

FBFO030     FIBRA ÓPTICA 6HILOS 
 

FBFO006     FIBRA OPT. 12 HILOS 
 

FBCF006     CONECTOR ST 2MM 

FBJF281     JUMPER FC-LC 1 MTS FBJF096     JUMPER MTRJ-SC 3 M FBCF103     CONECTOR LC  3 MM 

Capacidad para manejar anchos de 
banda muy grandes con baja 
atenuación. Para exterior de 12 hilos 
9/125 dieléctrica. 
 

Para manejar anchos de banda muy 
grandes con baja atenuación. Para 
exterior de 6 hilos 62.5/125 dieléctrica. 
 

Bota de 3 mm color amarillo, Fácil 
instalación y fácil mantenimiento. 
Cuenta con un mecanismo de fijación 
de tipo push pull. 
 

Bota de 3 mm color blanco, Fácil 
instalación y fácil mantenimiento. 
Cuenta con un mecanismo de fijación 
de tipo push pull. 
 

62.15/125 duplex, baja pérdida de 
inserción, disponible en simplex, 
inmune a la interferrencia 
electromagnética. 
 

62.15/125 duplex, baja pérdida de 
inserción, disponible en simplex, 
inmune a la interferrencia 
electromagnética. 
 

FBJF055     JUMPER LC-LC 10 MTS FBJF023     JUMPER LC-ST 3 MTS FBJF032     JUMPER LC-SC 2MTS 
 
62.5/125 duplex, baja pérdida de 
insercion, disponible en simplex , 
inmune a la interferencia 
electromagnética, no produce picos de 
voltaje. 
 

62.15/125 duplex, baja pérdida de 
inserción, disponible en simplex, 
inmune a la interferrencia 
electromagnética, no produce picos de 
voltaje. 
 

62.15/125 duplex, baja pérdida de 
inserción, disponible en simplex, 
inmune a la interferrencia 
electromagnética, no produce picos de 
voltaje. 
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Se dedica a la fabricación de audífonos, diademas cuiadando que sus productos sean cómodos, 
prácticos y novedosos. Los auriculares Plantronics fueron utilizados  en 1969 de transmitir la 
primera comunicación que se hizo desde la luna. Sus productos resaltan por su estética y 
funionalidad. 
 

 


