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Soluciones en Telecomunicaciones, Cableado Estructurado,  

Conectividad, Fibra óptica y Equipo eléctrico  
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Es un proveedor global de reconocidas soluciones de redes y video vigilancia IP para usuarios 
particulares o corporativos. Participa fuertemente para reducir el impacto ambiental 
cumpliendo y superando las normativas de cada país. 
 

Programe la grabación de detección de 
movimientos y alertas por correo 
electrónico con un software 
complementario, un puerto Fast 
Ethernet para red. 
 

4 veces la cobertura con el estándar 
inalámbrico N. Movimiento de cámara 
330º inclinación arriba y abajo 115º.  
 

Visibilidad nocturna en un rango de 
hasta 5 metros. Audio de dos vías, USB, 
Puerto RJ-45 4 puertos de entrada y 
salida. 
. 
 

TRCA010                    CAMARA IP TRCA002                     CAMARA IP 
 

TRCA004                     CAMARA IP 
 

TV-IP501P     CAMARA IP C/ POE 
 

TV-IP522P               CAMARA POE TV-IP612P                CAMARA POE 

Resolución megapixel 1280x960 con 
comprensión H.264. Ahorre costos de 
instalación con POE. Lentes extraíbles, 
puerto de entrada y salida y kit de 
montaje. 
 

Cámara POE, los datos y le corriente 
eléctrica se transmiten por el mismo 
cable. Detección de movimientos y 
alerta en correo electrónico. 
 

Zoom óptico 10x, Zoom digital 16x y 
foco automático. Movimiento de 330 y 
115 º de un lado a otro y de arriba 
hacia abajo respectivamente. 
Giro/inclinación/teleobjetivo. 
 

TV-H100         CAJA PROTECTORA TV-H500        CAJA PROTECTORA TV-H400    CAJA PROTECTORA DOMO 
 

Visor solar para minimizar el reflejo de 
la luz. De aluminio y certificación IP66. 
Instale la cámara en cualquier 
superficie con el kit de montaje 
suministrado. 
 

Cierre de seguridad. De fabricación de 
aluminio y certificación IP66. Instale la 
cámara en cualquier superficie con el 
kit de montaje suministrado. 
 

Carcasa con certificación IP66 que es 
compatible con las series de cámara 
con movimiento0 horizontal y vertical. 
 

TRCM017             CONVERTIDOR TRCM009            CONVERTIDOR TRCM010             CONVERTIDOR 

Convertidor de fibra óptica monomodo 
con conector SC soporta una distancia 
de hasta 15 Km. 
 

ST MM 100 BASE. Convertidor de 
medio de fibra para multimodo con 
conector ST soporta hasta una 
distancia de hasta 2 Km. 
 

SC MM  1000BASE. Convierte 
1000BASE-T a 1000BASE SX/LX. Admite 
una conexión fullduplex Gigabit con 
conector RJ-45. 
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TRPP002     PANEL DE PARCHEO TRPP003       PANEL DE PARCHEO TRPP214     PANEL DE PARCHEO 

De 16 ptos. Cat 5e. Son certificados 
350MHz los que se requieren en las 
redes Ethernet sobre cobre. Disponible 
en 48 puertos. 
 

24 Puertos Cat 5e. Son certificados 
350MHz los que se requieren en las 
redes Ethernet sobre cobre. 
 

48 puertos. Certificados en Categoría 6 
perfectos para las conexiones Ethernet 
de cobre. Disponible en 16 y 24 
puertos. 
 

TRSW120      SWITCH DE 24 PTOS TRSW006     SWITCH DE 16 PTOS TRSW002       SWITCH DE 8 PTOS 

Fuente de alimentación interna. 
Tecnología GREENnet que permite 
ahorrar energía de 70%. 
 

10/100 para Rack. Carcasa compacta 

ŘŜ ƳŜǘŀƭ ŘŜ ммέΦ /ŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ 

conmutación de 32 Gbpsa y soporte 

Jumbo Frame de 9 Kbytes 

10/100/1000. Carcasa de metal 
resistente de montaje en Rack. 
Capacidad de de conmutación de 46 
Gbps. Tecnología GREENnet. 
 

TRRO002                  RUTEADOR TRWE019    RUTEADOR INALAMBRICO TRSW122           SWITCH 48 PTOS 

P/DSL con Firewall y soporte. 
Rendimiento y fiabilidad del estándar 
inalámbrico g comprobado. 1 puerto  
telefónico habilitado para ADSL2/2+ 
 

10/100/1000 + 2 ptos gb. 48 puertos 
Auto-MDIX a 10/100 Mbpsa, con 
capacidad de conmutación de 12.8 
Gbps. 
 

N GIGABIT. 4 puertos AutoMDIX a 
10/100Mbps de un Ethernet. 
Combinación  de modem ADSL2/2 
enrutador inalámbrico N de alto 
desempeño. 
 

TRRO003                  RUTEADOR TRWE066           ACCES POINT TRWE008        ACCES POINT POE 
 

Con firewall y soporte VPN avanzado. 
Alto rendimiento con 4 puertos LAN 
Auto-MDIX Ethernet 10/100 Mbps. 
 

Antena integrada. Inyector POE 
incluido para cablear hasta 80 metors 
con UTP, conector adicional para 
integrar antena de mayor ganancia 
para enlaces más largos. 
 

Antena integrada para enlazarse a otro 
acces point a 54Mbps con condiciones 
favorables. POE que le dara mayor 
ahorro en mantenimiento y costos. 
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Originaria de Guadalajara desde 1999, se dedican a la investigación, fabricación, desarrollo de soluciones 
en la protección eléctrica a instalaciones y equipos delicados críticos. Su solución abarca desde UPS hasta 
pararrayos de alta densidad. 
 

 


